Produktanleitung und Technische Daten

nux Smart Soundmodul WSM1
[N11856]

C€X

Achtung: Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Nicht fur Kinder geeignet.
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Wichtiger Hinweis:

Lesen Sie diese Anleitung vollstandig und aufmerksam durch, um eine sichere
und sachgerechte Verwendung des Produkts zu gewahrleisten.

Produktbeschreibung

Das nux Smart Soundmodul WSM1 ist ein universelles, eigenstdndig arbeitendes Modul, das
beim Anlegen der Versorgungsspannung automatisch ein eingestelltes Soundprojekt abspielt.
Der Sound lauft kontinuierlich, solange das Modul mit Strom versorgt wird, und stoppt beim
Abschalten der Stromversorgung.

Das Modul liefert einen hochwertigen 16-Bit-Digitalsound bei 48 kHz — verstarkt durch einen
integrierten 1 W RMS Class-D-Verstarker flr den direkten Anschluss eines Lautsprechers.

Ein breiter Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 24 V AC / DC erlaubt flexible
Einsatzmoglichkeiten. Die Lautstarke kann bequem Uber einen Taster in 10 Stufen von -48 dB
bis 0 dB geregelt werden. Eine LED informiert Gber den aktuellen Betriebsstatus.

Dank moderner Technologie mit effizientem DC-DC-Wandler und stromsparender Class-D-
Verstarkung Giberzeugt das Modul durch einen sehr niedrigen Stromverbrauch. Dies fiihrt zu
einer minimalen Warmeentwicklung im Betrieb — nur ca. 0,06 W im Leerlauf, etwa 0,5 W bei
voller Lautstarke und bis zu 2 W wenn die WLAN-Verbindung eingeschaltet ist.

Man kann sich mit einem Mobilgerat (Smartphone, PC ...) direkt per WLAN mit dem Modul
verbinden und Uber das integrierte Web-GUI eigene Sounds oder hochwertige nux
Soundprojekte von der nux Soundbibliothek (https://nux-modellbau.de/sounds) draufladen.

Wichtige technische Parameter

e 6V-24VAC/DCVersorgung

e 16 Bit /48 kHz Digitalsound

e Aktivierbare WLAN-Verbindung mit integriertem Web-GUI fiir Einstellungen und
Sound-Ubertragung

e Verstarker mit 1 Wrms @ 4 Q /0,5 Wrvs @ 8 Q

e Mafle (Lx B xH): XX mm x XX mm x XX mm

o Gewicht: XX g
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Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch und beachten Sie sie bei der

Installation und Verwendung des Moduls. Eine unsachgemaRe Handhabung kann zu Schaden

am Produkt oder an angeschlossenen Komponenten fiihren und Verletzungen verursachen.

Allgsemeine Hinweise

Kein Spielzeug — Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht fir Kinder geeignet. Es
enthalt Kleinteile sowie empfindliche elektronische Komponenten.

Nur fiir erfahrene Anwender — Dieses Modul ist ausschlieBlich fiir den Einsatz durch
technisch versierte und erfahrene Personen vorgesehen. Eine unsachgemalie
Nutzung durch unerfahrene Anwender kann zu Schaden am Produkt oder an
angeschlossenen Komponenten fiihren und moglicherweise Sicherheitsrisiken
darstellen.

Einsatzgebiet — Das Modul ist speziell fiir den Einsatz in technischen Anwendungen
konzipiert, insbesondere im Bereich Modellbau, Elektronik und Prototyping. Es ist
nicht flir den Einsatz in alltdglichen oder nicht-technischen Umgebungen geeignet.

Keine sicherheitskritischen Anwendungen — Das Modul darf nicht in
sicherheitsrelevanten oder lebenswichtigen Systemen verwendet werden.

Keine Modifikationen — Veranderungen am Modul oder Eingriffe in die Elektronik
flihren zum Verlust etwaiger Gewahrleistungsanspriiche.

Hinweis zur Lautstarke — Je nach verwendetem Lautsprecher kann in unmittelbarer
Nahe ein hoher Schalldruck auftreten. Vermeiden Sie direkte Beschallung aus
nachster Nahe, um Horschaden zu verhindern.

Betrieb & Uberwachung

Betrieb nur unter Aufsicht — Das Modul darf nur in kontrollierter Umgebung
betrieben werden.

RegelmiRige Kontrolle empfohlen — Uberpriifen Sie das Modul regelmiRig auf
korrekte Funktion und mégliche Uberhitzung.

Ausreichende Beliiftung sicherstellen — Trotz geringer Warmeentwicklung kann sich
bei Dauerbetrieb Warme stauen. Vermeiden Sie die Montage in vollstandig
geschlossenen Gehausen ohne Luftzirkulation. Stellen Sie sicher, dass das Modul
ausreichend Abstand zu anderen Bauteilen oder Gehauseteilen hat, um eine
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effiziente Warmeabfuhr zu gewahrleisten. Vermeiden Sie den Einsatz in Umgebungen
mit leicht entziindlichen oder warmeempfindlichen Materialien.

Elektrische Anschliisse & Betrieb

Nur geeignete Spannung verwenden — Verwenden Sie ausschlielllich eine
ausreichend gepufferte und glatte Gleichspannung im angegebenen
Spannungsbereich (siehe technische Daten).

Anschliisse sorgfaltig priifen — Vor dem Einschalten missen alle Verbindungen
korrekt und sicher hergestellt sein.

Kurzschluss und Falschpolung vermeiden — Fehlerhafte Verdrahtung kann das Modul
dauerhaft beschadigen.

Geeignete Lautsprecher verwenden — SchlieRen Sie nur Lautsprecher mit der im
Datenblatt angegebenen Impedanz an. Eine zu geringe Impedanz kann zu Schaden
fUhren.

Externe Absicherung erforderlich — Die Stromversorgung muss vom Anwender durch
eine geeignete Sicherung abgesichert werden. Die Auslegung der Sicherung muss
abhangig von der verwendeten Spannungsversorgung und der
Nennleistungsaufnahme des Moduls erfolgen.

Umgebungsbedingungen & Schutz

Vor Feuchtigkeit schiitzen — Das Modul darf ausschlieRlich in trockener Umgebung
betrieben werden. Schiitzen Sie es vor Kondenswasser, Spritzwasser und hoher
Luftfeuchtigkeit.

Antistatische Lagerung empfohlen — Lagern Sie das Modul idealerweise in einer
antistatischen Verpackung oder zumindest in einer ESD-neutralen, nicht leitfahigen
Umgebung.

Kontakt mit aufladbaren Materialien vermeiden — Meiden Sie Materialien wie
Kunststoffe oder Synthetiktextilien in der Ndhe des Moduls.

Elektronik nicht beriihren — Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Bauteilen oder
Leiterbahnen, um elektrostatische Entladung oder Stérungen zu verhindern.
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Inbetriebnahme

Betriebsmodi

Um das Modul in Betrieb zu nehmen, schlief3en Sie zunachst einen geeigneten Lautsprecher
gemald den technischen Vorgaben an (siehe Kapitel Technische Daten). Wir bieten dazu
verschiedene nux Mini Lautsprecher in unserem Sortiment an (https://nux-
modellbau.de/elektronik/lautsprecher).

AnschlieRend verbinden Sie das Modul mit einer geeigneten AC / DC Versorgung im
zuldssigen Spannungsbereich.

Sobald das Modul mit Spannung versorgt wird, startet es automatisch und beginnt sofort mit
der Wiedergabe des eingestellten Soundprojekts bzw. Sounddatei. Die Steuerung dabei ganz
einfach lGber die Stromzufuhr:

Wird die Versorgungsspannung getrennt, stoppt die Wiedergabe sofort. Dadurch kann das
Modul bequem (iber einen externen Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Je nach
eingestelltem Soundprojekt und Abspielverhalten spielt der Sound endlos oder nur einmal ab
und stoppt danach. Durch Trennen und Wiederherstellen der Stromversorgung wird die
Wiedergabe dann wieder erneut gestartet.

Der aktuelle Sound-/Wiedergabe-Status des Moduls wird Gber eine Wiedergabe-Status-LED
mit einem Dreieck (,,Play“) — Symbol signalisiert:

e Wahrend der Sound aktiv abgespielt wird, pulsiert die LED sanft im 1-Sekunden-Takt.

e Wenn ein kurzer Tastendruck fir die Lautstarkeeinstellung registriert wird, blitzt die
LED kurz auf.

Der aktuelle Status der WLAN-Verbindung des Moduls wird Uber eine zweite Verbindungs-
Status-LED mit einem WLAN- bzw. Verbindungs-Symbol signalisiert:

¢ Wenn man den integrierten Taster lange drickt, stoppt das Soundmodul mit der
Wiedergabe und wechselt in den Einstellungsmodus. Dabei wird ein WLAN-Hotspot
im Soundmodul eingeschaltet. Das wird mit einem gelben Leuchten der Verbindungs-
Status-LED signalisiert. Sobald man sich mit einem Mobilgerét erfolgreich diesem
WLAN-Hotspot beitritt, wechselt die Farbe auf griin.

¢ Wenn die Taste wieder erneut lange gedriickt wird, wird das WLAN ausgeschaltet und
das Modul wechselt zurlick in den Wiedergabemodus und spielt den Sound ab.

Uber den integrierten Taster (siche Abb. oben) l3sst sich zum einen die Lautstirke
schrittweise erhohen. Mit jedem kurzem Tastendruck erhoht sich die Lautstufe um eine Stufe
—von Stufe 1 bis 10. Ein registrierter Tastendruck wird mit einem kurzen Aufleuchten der
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Status-LED signalisiert. Nach Erreichen der hochsten Stufe (10) springt die Einstellung
automatisch zuriick auf Stufe 1 und beginnt erneut von vorn. Eine Ubersicht der einzelnen
Lautstarkestufen finden Sie im Kapitel Technische Daten.

Zum anderen lasst sich Gber langes Driicken des integrierten Tasters der Modus vom
Soundmodul zwischen Wiedergabe und Einstellung (aktiviertes WLAN fiir eine Verbindung
mit einem Mobilgerat) umschalten.

Mit Soundmodul verbinden und Sound dandern

Kurzanleitung

1. Wunschsound herunterladen
von der nux Sound-Bibliothek unter
www.nuxmb.de/sounds

2. WLAN des Soundmoduls einschalten
Dazu Connect-Taste auf dem Modul
lange drilcken.

b =y 3
3. Mit Soundmodul-WLAN verbinden @,1&&@;

'.E“"- _'.'.

Dazu mit einem Smartphone / PC dem

b ™
(5] =32
:.,_ A W
WLAN nux Soundmodul WSM1 beitreten. ﬂ."l'"‘}%:}&q
@i
e
. e . -l
4. Bedienoberflache 6ffnen @ﬁﬁ@
Dazu mit dem Mobilgerit die & 3 E
Adresse http://1.2.3.4 im Browser 6ffnen @'ﬂd

5. Sound auswidhlen & ilibertragen
Dazu die zuvor heruntergeladene .nsf-Datei oder
eigenen Sound nutzen.

6. Verbindung trennen

Uber Bedienoberfliche oder langes Driicken der
Connect-Taste auf dem Modul.
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Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung 6V-24VAC/DC

0,06 W (Leerlauf)

0,5 W RMS (volle Lautstarke, 4 Q Last)

1,2 W Peak (volle Lautstérke, 4 Q Last)

Bis zu 2,0 W (bei aktiver WLAN-Verbindung)

1,0WRMS @ 4 Q
0,5WRMS @ 8 Q

Leistungsaufnahme

Verstarkerleistung

Min. Lautsprecher Impedanz 3Q

16 bit Auflésung

Digitalsound Qualitét 48 kHz Abtastrate

Mechanische Eigenschaften

T S

Male (L x B x H) XX mm x XX mm x XX mm
Gewicht XXg
Lautstarkestufen
1 -48 2%
2 -40 4%
3 -32 8 %
4 -25 15%
5 -19 24 %
6 -13 36 %
7 -9 50 %
8 -5 68 %
9 -2 86 %
10 0 dB (volle Lautstarke) 100 %
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Herstellerinformationen zur Produktsicherheit

nux Smart Soundmodul WSM1
[N11856]

CeEX

Achtung: Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Nicht fur Kinder geeignet.

Der Hersteller bestatigt, dass das Produkt den geltenden EU-Vorschriften entspricht,
einschliefllich der Richtlinien flir die CE-Kennzeichnung und RoHS. Eine vollstandige
Konformitatserklarung sowie relevante Zertifikate sind verfligbar und kénnen auf Anfrage
bereitgestellt werden.

Hersteller:

Firma:

nutronx — Mechatronik Heinzelmann, D n x
Johann Heinzelmann

DorfstralRe 59

01833 Stolpen
Deutschland

WEEE-Reg.-Nr.: DE47794652
USt-IdNr.: DE368574926
Telefon: 0174 4794215
E-Mail: info@nutronx.de

Webseite: www.nutronx.de
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Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikgerate

Informationen fiir private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgeradtegesetz (ElektroG) enthilt eine Vielzahl von Anforderungen
an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeraten. Die wichtigsten sind hier
zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgerdten

Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate bezeichnet.
Besitzer von Altgerdten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten
Erfassung zuzufiihren. Altgerate gehoren insbesondere nicht in den Hausmdill, sondern in
spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgerdten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat
umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstorungsfrei aus dem Altgerdat entnommen werden
kdnnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen. Dies
gilt nicht, soweit Altgerate einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung
eines offentlich-rechtlichen Entsorgungstragers zugefiihrt werden.

3. Méglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kdnnen diese bei den Sammelstellen der
offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im
Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rucknahmepflichtig sind Geschafte mit einer Verkaufsflaiche von mindestens 400 m? fiir
Elektro- und Elektronikgerate sowie diejenigen Lebensmittelgeschafte mit einer
Gesamtverkaufsfliche von mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft
Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei
Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und
Versandflachen fir Elektro- und Elektronikgerdate mindestens 400 m? betragen oder die
gesamten Lager- und Versandflichen mindestens 800 m? betragen. Vertreiber haben die
Riicknahme grundsatzlich durch geeignete Rickgabemoglichkeiten in zumutbarer Entfernung
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zum jeweiligen Endnutzer zu gewahrleisten.

Die Moglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe eines Altgerates besteht bei
ricknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerat,
das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfiillt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
Wenn ein neues Gerdt an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige
Altgerat auch dort zur unentgeltlichen Abholung libergeben werden; dies gilt bei einem
Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln fir Gerate der Kategorien 1, 2
oder 4 gemal § 2 Abs. 1 ElektroG, namlich ,Warmeubertrager”, ,Bildschirmgerate” oder
,GrofRgerdte” (letztere mit mindestens einer duReren Abmessung tber 50 Zentimeter). Zu
einer entsprechenden Riickgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines
Kaufvertrages befragt. AuRerdem besteht die Moglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe bei
Sammelstellen der Vertreiber unabhangig vom Kauf eines neuen Gerates fiir solche
Altgerate, die in keiner duReren Abmessung grofRer als 25 Zentimeter sind, und zwar
beschrankt auf drei Altgeradte pro Gerateart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fir
Gerate der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones.
Bitte beachten Sie in lhrem eigenen Interesse, dass fiir die Léschung der Daten auf den zu
entsorgenden Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols ,,durchgestrichene Miilltonne”

Das auf Elektro- und Elektronikgerdten regelmaRig abgebildete Symbol einer
durchgestrichenen Milltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerdat am Ende
seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.
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Produkt-Haftungsausschluss

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde mit grofSter Sorgfalt entwickelt und gepriift. Dennoch tGbernimmt der
Hersteller keine Haftung fiir Schaden, die durch nicht bestimmungsgemalien Gebrauch,
fehlerhafte Installation, Veranderungen am Produkt oder den Einsatz aufRerhalb der
spezifizierten technischen Grenzen entstehen.

Der Benutzer ist allein verantwortlich fiir die ordnungsgemaRe Anwendung und den sicheren
Betrieb des Produkts unter Berlicksichtigung der in dieser Anleitung genannten Hinweise.

Gewahrleistung und Garantie

Es gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsbestimmungen. Eine weitergehende Garantie wird
nicht tbernommen.

Die Gewahrleistung erlischt, wenn das Produkt verandert, unsachgemal angeschlossen,
aullerhalb der vorgesehenen Spezifikation betrieben, nicht bestimmungsgemal verwendet
oder die auf dem Produkt angebrachte Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht
wird.
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